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Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej nr 1912C Liszkowo-Sadki na odcinku Liszkówko-Radzicz
[bookmark: _GoBack]W nawiązaniu do zapytań Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią udziela odpowiedzi w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami):
I Zapytanie:
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I Odpowiedź:
Ad. 1 Należy zastosować materiał zgodny z SST przedmiarem robót.
II Zapytanie:
1. Czy jest możliwość przesłania dokumentacji technicznej w wersji elektronicznej Przebudowa drogi powiatowej nr 1912C Liszkowo-Sadki na odcinku Liszkówko-Radzicz gdyż na stronie są tylko mapy. 
II Odpowiedź:
Ad. 1 Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

III Zapytanie:
[image: Z:\DYREKTOR\pytania 2.jpg]Czy zamawiający dopuszcza stosowanie do budowy przepustów rur karbowanych z polipropylenu (PP)?
III Odpowiedź:
Ad. 1 Materiał musi spełniać wymagania określone w SST i przedmiarze robót.
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Szanowni Panstwo,

w zwigzku z opublikowaniem przez Zarzad Drég Powiatowych w Nakle nad Notecig
postepowania przetargowego "Przebudowa drogi powiatowej nr 1912C Liszkowo-Sadki na odcinku
Liszkéwko-Radzicz w km 3+100-5+550 dt. 2450 mb" i po przeanalizowaniu SIWZ oraz pozostatych
szczegotowych specyfikacji do przetargu, zwracamy sie z pytaniem, czy Zamawiajacy dopusci
zastosowanie w ww. postepowaniu geosiatki z kordu stalowego. Szczegoétowe cechy tego materiatu, jak
rowniez sposob ukladania (tozsamy z innymi geosiatkami) zawiera specyfikacja techniczna, ktorg
przesytamy w zatgczeniu. Stal, wykorzystywana do produkcji tego materiatu, w przeciwienstwie do
materiatéw syntetycznych, nie traci swoich parametrow (wysoka sztywnosé) w trakcie uktadania na niej
warstw asfaltowych

Wedtug naszej oceny, co potwierdzajg badania przeprowadzone przez BRRC (Belgian Road
Research Centre) - Belgijski instytut Drogowy, proponowany przez nas materiat bardzo skutecznie
zabezpiecza nowo ukfadane warstwy asfaltowe przed spekaniami (odbitymi) na przyktad na taczeniu
starej konstrukcji z nowa - na poszerzeniach, lub na podbudowach o charakterze sztywnym a
jednoczesnie jest prosty w uktadaniu i nie stwarza probleméw wykonawczych przy ukfadaniu na nim
warstw z mma, co potwierdzajg zadania wykonane na drogach w Polsce. Dziata on jako materiat
przeciwspekaniowy, wykazuje sie dobra sczepnoscia, jest fatwy w trakcie instalacji (brak efektu
przyklejania sig do két samochodow z masag lub gasienic rozécietacza) i przy frezowaniu warstw z mma
po latach, Moze by¢ ukfadany zaréwno pod warstwa wigzaca jak i $cieralna.

W zwigzku z powyzszym wnosimy pytanie czy Zamawiajgcy dopusci do zastosowania opisanego
powyzej materiatu ?
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W Szczegélowej Specyfikacji Technicznej na stronie 60, w punkcie 2. Materiaty, w
podpunkcie 2.1. podano: , Materialami stosowanymi przy wykonaniu przepustéw wedlug zasad
niniejszej SST sq: - rury polietylenowe o wysokiej gestosci ( HDPE ) spiralnie karbowane z
zalqczonym atestem ich wykonania”.

W tabeli pomocniczej nr 11 réwniez podano w Wykazie Elementéw Przepustéw jako droga
gtéwna i zjazdy rury PEHD $rednic fi 300 i fi 600, rury PEHD podano jako obowigzujace.

W kosztorysie Ofertowym zalacznika nr 2 na stronie 2, w dziale D-03.01.00 Przepusty, w
punkcie 34. podano: ,, Przepusty rurowe fi 600 rura HDPE... ”. W punkcie 35 podano: ,, Przepusty
rurowe fi 300 i 600 HDPE...” W punkcie 36 podano: ,, Przepusty rurowe fi 300 rura PEHD ..."".

W Przedmiarze Robét na stronie 3, w dziale D-03.01.00 Przepusty, w punkcie 34 podano:
,.przepusty rurowe fi 600 rura HDPE...”, w punkcie 35 podano: ,, Przepusty rurowe fi 300 i 600
HDPE...”. W punkcie 36 podano: ,, Przepusty rurowe fi 300 rura HDPE...”

— Do wykonania przepustéw mamy zamiar uzy¢ rur z PP (polipropylenu) jako

materialu réwnowaznego o takich samych parametrach projektowych jak
przewidziane w SST rury z PEHD (polietylen). Rury z PP (polipropylenu) i z
PEHD (polietylenu) sa produkowane wg tej samej normy PN-EN13476, a
materialy polipropylen i polietylen naleza do jednej grupy surowcow — poliolefin.
Pytanie nasze kierujemy w odniesieniu do Zarzadzenia nr 30 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 2 listopada 2006 roku,
opublikowanego w opracowaniu pt: LZALECENIA PROJEKTOWE I
TECHNOLOGICZNE DLA PODATNYCH DROGOWYCH KONSTRUKCII
INZYNIERSKICH Z TWORZYW SZTUCZNYCH”.

Opracowanie to mowi w rozdziale 2.1.1. o materiatach stosowanych do produkcji

rur. A mianowicie sg to polipropylen (PP) i polietylen (PE).

W zwiazku z powyzszym skladamy zapytanie :




