Nakło nad Notecią 22 marca 2019 roku
ZDP-Z-3/2019
Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej nr 1921C Paterek-Łankowiczki na odcinku Piotrowo-Kowalewko
W nawiązaniu do zapytań Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią udziela odpowiedzi w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami):
Zapytanie I:
[image: ]
Odpowiedź I:
Ad. 1 Utylizacja po stronie Wykonawcy. Poprawiono obmiar i zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego. 
Ad. 2 Na poboczu należy wykonać nawierzchnię z kruszywa gr. 10 cm. Poprawiono kosztorys ofertowy i zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.
Ad. 3 Pobocza należy wykonać z kruszywa gr. 10 cm. Poprawiono SST i załączono na stronie internetowej Zamawiającego.
Zapytanie II:
1. W dokumentacji technicznej występuje niespójność dotycząca mieszanki mineralno-asfaltowej jaką należy zastosować na warstwę wiążącą i wyrównawczą. W SST wskazuje się AC 16 W 50/70 KR 1-2 natomiast w projekcie wykonawczym i kosztorysie podano mieszankę AC 11 W 50/70 KR 1-2. Prosimy o wskazanie, jaką mieszankę należy zastosować na warstwę wiążącą AC 11 W 50/70 KR 1-2 czy AC 16 W 50/70 KR 1-2?
2. Dotyczy D.05.03.05b Prosimy o zmianę zapisów w pkt. 5.8, tab. 12 w zakresie zawartości wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie z AC16W KR1-2 i AC 11W KR 1-2 na 2,0-7,0. Proponowany zapis jest zgodny z WT2-2016, część II "Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych."
3. Dotyczy D.05.03.05a, D.05.03.05b Specyfikacje opracowano w oparciu o nieaktualne WT1, WT2-2010. Czy Zamawiający dopuszcza projektowanie mm-a zgodnie z WT-1,WT-2 2014?  Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku.
4. Dotyczy pozycji kosztorysowej nr 51. Prosimy o uzupełnienie SST oraz wskazanie wymaganej długości okresu gwarancji i pielęgnacji, którą należy uwzględnić w wycenie.
5. Prosimy o potwierdzenie wymaganego okresu gwarancji 12 miesięcy dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego, którą należy uwzględnić w wycenie.
6. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga lic z folii 3 generacji zgodnie z opisem do SOR: ”lica znaków pionowych pokryte materiałem odblaskowym z folii odblaskowej III generacji – zgodnie z wymaganiami SST”.
7. W związku z zapisem w kosztorysie ofertowym dotyczącym wymaganej średnicy słupków 70 mm ( pozycja nr 43). Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje zastosowanie powszechnie stosowanych słupków do znaków drogowych o średnicy 60,3 mm.
8. Zgodnie z opisem pozycji kosztorysowych nr 4 i 5: „ utylizacja po stronie wykonawcy” natomiast „Obmiar” opisuje „materiał do przekazania inwestorowi”. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
9. Prosimy o potwierdzenie, iż zapis z opisu SOR: Warunki techniczne dla znaków oraz sposób ich umieszczenia w pasie drogowym: „znaki przytwierdzane będą do konstrukcji wsporczej mocowanej do podstaw gumowych zapewniających im stabilizację” – dotyczą Tymczasowej organizacji ruchu a nie stałej organizacji ruchu.
10. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający zaakceptuje do wykonania podbudowy i pobocza z kruszywa łamanego- kruszywo wapienne.
[bookmark: _GoBack]Odpowiedź II:
Ad. 1 Należy zastosować mieszankę AC11W. 
Ad. 2 Zamawiający dopuszcza projektowanie mm-a zgodnie z WT-1 i WT-2 z 2014 roku.
Ad. 3 Zamawiający dopuszcza projektowanie mm-a zgodnie z WT-1 i WT-2 z 2014 roku.
Ad. 4 Okres pielęgnacji 12 miesięcy.
Ad. 5 Potwierdzamy.
Ad. 6 Do wyceny należy przyjąć lica znaków pionowych pokryte materiałem odblaskowym z folii I generacji.
Ad. 7 Zamawiający zaakceptuje słupki do znaków drogowych o średnicy 60,3 mm.
Ad. 8 Utylizacja po stronie Wykonawcy. Poprawiono tabele pomocnicze obmiarowe.
Ad. 9 Potwierdzamy.
Ad. 10 Do wykonania podbudowy i pobocza należy użyć kruszywo, które spełnia wymagania określone w SST.
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