Nakło nad Notecią 8 listopada 2019 roku
ZDP-Z-10/2019
Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej 1906C Dziunin-Mrocza w km 9+010-12+860 dł. 3850 mb i nr 1920C Wyrza-Chrząstowo w km 0+000-3+771 dł. 3771 mb łącznie 7621 mb
W nawiązaniu do zapytań Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią udziela odpowiedzi w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami):
Zapytanie I:
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Odpowiedź I:
Ad. 1 KR1.
Ad. 2 Projekt nie przewiduje wycinki drzew. Przedmiar robót szczegółowo określa zakres robót i sposób utylizacji w tym zakresie w poz. 6 i 7 (karczowanie krzewów i karczowanie pni).
Ad.3 Przedmiar robót szczegółowo określa zakres i sposób utylizacji materiałów z rozbiórki.
Ad. 4 Nie. 
Ad. 5 Jak w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym.
Ad. 6 Przekroje konstrukcyjne zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.
Ad. 7 Nie dysponujemy przekrojami poprzecznymi.
Ad. 8 Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.
Ad. 9 Rów trapezowy głębokości 50 cm.
Ad. 10 Należy przyjąć jak w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym.
Ad. 11 Należy przyjąć jak w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym.
Ad. 12 Typowy zgodnie z KPED.
Ad. 13 Należy przyjąć jak w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym.
Ad. 14 Zamawiający nie przewiduje umocnienia poboczy frezem bitumicznym.
Ad. 15 Należy przyjąć jak w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym.
Ad. 16 Dotyczy wyrównania istniejącej podbudowy tłuczniowej poz. 46 przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego.
Ad. 17. Geowłóknina bez szczegółowych wymagań.
Ad. 18 Do wyceny należy przyjąć obrzeże 8x30. Poprawiono przedmiar robót i kosztorys ofertowy.
Ad. 19 Obciążenie A-15, szer. min. 130 mm, wysokość min. 100 mm, ułożony na podbudowie z chudego betonu gr. 10 cm.
Ad. 20 Jak w pkt. 19.
Ad. 21 Poprawiono przedmiar robót i kosztorys ofertowy.
Ad. 22 Poprawiono przedmiar robót i kosztorys ofertowy.
Ad. 23 Lokalizacja jest wskazana w PZT.
Ad. 24 Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.
Ad. 25 Uzupełnienie ubytków w ściekach betonem.
Ad. 26 Poprawiono przedmiar robót i kosztorys ofertowy.
Ad. 27 N2 W3 B.
Ad. 28 Zamawiający załączył na stronie internetowej projekt stałej organizacji ruchu.
Ad. 29 Zamawiający załączył na stronie internetowej projekt stałej organizacji ruchu.
Ad. 30 Zamawiający załączył na stronie internetowej projekt stałej organizacji ruchu.
Ad. 31 Nie.
Ad. 32 Nie.
Ad. 33 Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym należy do obowiązków Wykonawcy.
Ad. 34 Jak w pkt. 33.
Ad. 35 Nie.
Ad. 36 Dokonano korekty zapisów.
Ad. 37 Płatności kwartalne częściowe w okresie od podpisania umowy do 31 grudnia 2020 roku do wysokości 2 500 000,00 zł, od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku do wysokości 2 500 000,00 zł i od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku do pozostałej zaoferowanej ceny brutto za wykonanie zadania. Poprawiono zapisy w SIWZ.
Ad 38 Zamawiający nie przewiduje wykonania odcinków próbnych.
Ad 39 Szacunkowa wartość zamówienia 4 860 000,00 zł netto.
Ad 40 Środki przeznaczone na realizację zamówienia 7 999 020,00 zł.
Zapytanie II:
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Odpowiedź II:
Ad. 1 AC11W 50/70
Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie mm-a zgodnie z WT-1 i WT-2 2014.
Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zawartość wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie z AC11W na 2,0-7,0

ZapytanieIII:
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Odpowiedź III:
Ad. 1 Załączono na stronie internetowej Zamawiającego.
[bookmark: _GoBack]Ad. 2 Podłoże kat G1/G2.
Ad.3 Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie mm-a zgodnie z WT-1 i WT-2 2014.
Ad. 4 Należy przyjąć jak w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym.

Bartosz Lamprecht
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych 
w Nakle nad Notecią
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W imieniu firmy STRABAG Sp. z o0.0. zwracam si¢ z prosbg do Zamawiajgcego o
wyjasnienie nastepujacych kwestii: ,

1) W dokumentacji przetargowej wystepuje niespojnosé dotyczgca rodzaju mieszanki jakg
nalezy zastosowa¢ na warstwe wigzaca/wyréwnawcza. W SST w pkt. 1.3 wskazuje sie
mieszanke AC 16W 50/70, KR 1-2 natomiast w przedmiarze robét mamy mieszankg AC
11W 50/70, KR 1-2. Wnosimy o wskazanie rodzaju mieszanki jakg nalezy zastosowaé na
warstwe wigzgca/wyréwnawczg na przedmiotowym zadaniu.

2)  Dotyczy D05.03.05b, D05.03.05a Specyfikacje opracowano w oparciu o nieaktualne WT1,
WT2-2010. Wnosimy o wyrazenie zgody na projektowanie mm-a zgodnie z WT-1,WT-2
2014? Wspomniane dokumenty zostaty wdrozone zarzadzeniami nr 46 i 54 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z 2014 roku.

3)  Dotyczy D.05.03.05b Prosimy o zmiane zapiséw w pkt.5.8, tab.12 w zakresie zawartosci
wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie z AC 11W, KR 1-2 i AC16W, KR1-2 na 2,0-7,0.
Proponowany zapis jest zgodny z obowigzujgcym dokumentem technicznym WT2-2016,
czgs¢ Il "Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych."
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Dokumentacja techniczna nie zawiera opisu technicznego i rysunkéw przekrojéw konstrukcyjnych,
przekrojéw normalnych.
Czy Zamawiajacy dysponuje powyzszymi dokumentami i moze udostepnié¢ oferentom?

Dokumentacja techniczna nie zawiera informacii nt. rodzaju podtoza gruntowego pod przyszte nowe
konstrukcje i poszerzenia nawierzchni.

Nie udostgpniono réwniez dokumentacji geologicznej. Czy Zamawiajacy dysponuje powyzszymi
informacjami dotyczgcymi rodzaju podtoza

i dokumentacja geologiczng oraz moze udostepnic te dane oferentom?

Zgodnie z SST D-05.03.05a pkt. 2.3 kruszywo do mieszanki na warstwe $cieralng AC11S KR1-2 ma
posiadac nasigkliwo$¢ do 1% ( kategoria WA24, ).
Prosimy o potwierdzenie podwyzszonych wymagan dla kruszyw do warstwy écieralnej.

Zgodnie z pozycjami kosztorysowymi warstwe klinujaca i profilujaca z betonu asfaltowego nalezy
wykonac z mieszanki AC11W. SST D-05.03.05b wskazuje

jednoznacznie na zastosowanie mieszanki typu AC16W KR1-2 z asfaltem 50/70. Prosimy o
potwierdzenie, ze do wyceny nalezy przyja¢ mieszanke typu

AC16W KR1-2 z asfaltem 50/70 wg wymagari SST D-05.03.05b.
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Prosimy o wskazanie kategorii ruchu dla przebudowywanych odcinkéw drég powiatowych.
Prosimy o informacje do kogo nalezy materiat pozostaty po wycince drzew i krzewow - do
Zamawiajgcego, czy do Wykonawey. Jezeli do Zamawiajgcego, to prosimy o wskazanie
doktadnego miejsca odwozu (adres) materiatu pozostatego po wycinkach.

Prosimy o konkretne wskazanie materiatow z rozbiérki, ktére sg wilasnoécig Zamawiajgcego
oraz prosimy o wskazanie dokiadnego miejsca odwozu (adres) materiatow pozostatych po
rozbiérkach.

Prosimy o okreélenie czy Zamawiajgcy bedzie wymagat paletowania materiatow
rozbidrkowych.

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci do kogo nalezy destrukt pofrezowy do Wykonawey (jak
moéwi kosztorys ofertowy), czy Zamawiajgcego (jak wskazuje SST)?

Prosimy o uzupeinienie dokumentacji o opis techniczny oraz przekroje normalne drogi (z
uwzglednieniem poboczy i rowdw), chodnikow, zatok, minizatok, parkingéw, zjazdow.
Prosze o zamieszczenie rysunkow niezbednych do prawidlowego oszacowania iwykonania
robét budowlanych.

Zamawiajagcy w dokumentacji projektowej przekazat m.in. tabele poszerzenia, tabele
profilowania. Czy Zamawiajacy dysponuje przekrojami poprzecznymi na podstawie ktérych
wykonane zostaly ww. tabele. Jezeli tak, to prosimy o ich zamieszczenie na stronie
internetowej Zamawiajgcego.
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Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiajgcego szczegolow
konstrukcyjnych ustawienia kraweznika betonowego 15x30, obrzeza betonowego 8x30 i
8x25.

Prosimy o zamieszczenie rysunkéw, przekrojow dotyczacych wykonania rowow
przydroznych. Prosimy o doprecyzowanie jakie rowy nalezy wykonaé. Przypisane do
pozycji kosztorysowej SST wymienia kilka ksztattdw rowdw.

Dot. poz. 19 kosztorysu ofertowego. Pozycja wskazuje przepusty z rur PCV 315 mm, zaé
przypisane do pozycji SST D-06.02.01 wskazuje $rednice 400 mm. Prosimy o wskazanie
poprawnej $rednicy i dokonanie korekty btednych zapiséw.

Dot. poz. 20 kosztorysu ofertowego. Pozycja wskazuje ustawienie écianek oporowych dla
rur 315 mm, zaé przypisane do pozycji SST D-06.02.01 wskazuje $rednice rur 400 mm.
Prosimy o wskazanie poprawnej érednicy i dokonanie korekty blednych zapiséw. Prosimy
0 wskazanie rodzaju $cianek czotowych.

Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiajacego rysunkow
konstrukcyjnych wykonania przepustéw pod zjazdami wraz ze $ciankami oporowymi.

Dot. wykonania warstw wigzacych i warstwy profilowej. Opisy pozyciji kosztorysowych ( poz.
57, 65, 80 i 106) wskazujg warstwe wigzacg AC11W, za$ przypisane SST D-05.03.05b
wskazuje uzycie na warstwy mieszanki AC16W. Prosimy o wskazanie poprawnej mieszanki
dla ww. warstw.

Dot. zapisow SST D-04.04.02. Punkt 2.3.1 podaje: ,...Dla umocnionego pobocza nalezy
stosowac frez bitumiczny z frezowania nawierzchni bitumicznej”. Prosze o informacje ktérej
pozycji kosztorysowej dotyczy ten zapis. W ktorej pozycji nalezy wycenié¢ wykonanie
pobocza umocnionego z destruktu pofrezowego?

Dot. zapiséw SST D-03.01.03. Punkt 1.3 podaje: ,Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z oczyszczeniem i utrzymaniem
w stanie statej droznosci urzgdzen odwadniajgcych, a mianowicie: - przepustéw pod drogg
o $rednicy 60 - 80 cm...”. Prosze o informacje czy ww. prace wchodzg w zakres zadania?
Jezeli tak, to prosze o dodanie pozycji w kosztorysie ofertowym, w ktérej nalezy uwzglednié
koszt oczyszczenia przepustéw pod drogg (z podaniem Srednicy i diugosci przepustow).4

W przekazanej przez Zamawiajgcego dokumentacji znajduje sig SST D-04.08.05 méwigce
o robotach zwigzanych z wykonaniem wyréwnania podbudowy: kruszywami famanymi
stabilizowanymi mechanicznie, zuzlem wielkopiecowym stabilizowanym mechanicznie. Czy
ww. prace wchodzg w zakres zadania? Jezeli tak, to prosimy o wyjaénienia i dodanie
odpowiednich pozycji do kosztorysu ofertowego.

Dot. utozenia geowldkniny separujgcej. Prosimy o wskazanie parametrow geowtdkniny,
Brak niezbgdnych danych w SST (SST w punkcie 2.2. méwi: ,materiatami stosowanymi
przy wykonywaniu warstwy jest geowidknina, dopuszczona zgodnie z zaleceniami
projektanta oraz posiadajgca wymagane atesty i certyfikaty do stosowania w budownictwie
drogowym”).
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18) Dot. poz. 72 kosztorysu ofertowego. Czy Zamawiajgcy potwierdza ustawienie obrzeza o
wymiarach 8x25 cm?

19) Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiajgcego szczegdlow
konstrukeyjnych ustawienia $cieku ACO DRAIN.

20) Dot. scieku ACO DRAIN, w przypisanym do pozyciji kosztorysowych SST D-08.05.01 brak
informacji na temat ww. $cieku (mowa jest o $cieku korytkowym wg KPED). Prosimy o
zamieszczenie poprawnego SST.

21) Dot. dziatu V kosztorysu ofertowego. W dziale mowa jest o wykonaniu robét zwigzanych z
wykonaniem chodnika, jednak brakuje pozycji dotyczacej utozenia nawierzchni chodnika.
Prosimy o korekte kosztorysu w tym zakresie.

22) Dot. dziatu V kosztorysu ofertowego. W dziale mowa jest o wykonaniu robét zwigzanych z
wykonaniem chodnika, jednak brakuje pozycji dotyczgcej profilowania i zageszczenia
podioza. Prosimy o korekte kosztorysu w tym zakresie.

23) Dot. poz. 52, 53 i 94 kosztorysu ofertowego ,Utozenie rur PCV 315 mm” oraz ,Ulozenie rur
PCV 150 mm”. Prosimy o konkretne wskazanie czego dotycza ww. pozycje. Prosimy o
przekazanie dokumentacji dot. ww. robot.

24) Dot. poz. 52, 53 i 94 kosztorysu ofertowego. Do pozycji zostato przypisane SST D-
03.02.01a méwigce o pionowej regulacji urzadzer podziemnych. Prosimy o przypisanie do
pozycji poprawnego numeru SST i zamieszczenie ww. SST na stronie internetowej
Zamawiajgcego.

25) Dot. poz. 74 kosztorysu ofertowego. Prosimy o doktadne wskazanie jakie roboty (ilosci,
materiaty, rysunki, SST) majg zostac wykonane w ramach drobnych robét na moscie.

26) Dot. poz. 100 kosztorysu ofertowego ,Klinowanie podbudowy MMA gr. 3 cm”. Prosimy o
wyjasnienie, ktéry obmiar nalezy przyja¢ do wyceny 3088 m2 czy 235 t? Prosimy o

_ dokonanie korekty kosztorysu w tym zakresie.

27) Dot. poz. 111 kosztorysu ofertowego. Opis pozycji wskazuje do wbudowania bariery o
parametrach poziom powstrzymania N2 lub N1 dla poziomu intensywnosci zdarzenia C
(dopuszcza sig A i B). Przypisane do pozycji SST wskazuje bariery ochronne stalowe OL
parametrach: poziom powstrzymywania H2, klasa poziomu szerokoéci pracujgcej W2,
poziom intensywnosci zderzenia A. Z uwagi na duzg rozbiezno$é w doborze barier prosimy
o ujednolicenie zapiséw w celu dokonania prawidtowej wyceny przez Wykonawcow.

28) Dot. poz. 115 kosztorysu ofertowego. Prosimy o rozbicie pozycji na konkretne pozycje
dotyczgce wykonania oznakowania pionowego z podaniem rodzaju materiatow,
wyszczegolnieniem elementow i ilosci.

29) Prosimy o przekazanie projektu docelowej organizacji ruchu.

30) Prosimy o informacjg, czy w ramach zadania nalezy dokonaé rozbiérki istniejgcego
oznakowania pionowego? Jezeli tak, to prosimy o dodanie odpowiednich pozycji w
kosztorysie ofertowym.

31) Prosimy o okreélenie czy w ramach regulacji urzadzehn Zamawiajacy bedzie wymagat
wymiany elementéw na nowe.
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Prosimy o okreslenie czy w zakresie zadania Zamawiajacy przewiduje jakiekolwiek prace
zwigzane z urzadzaniem terenéw zielonych? Jezeli tak, to prosimy o uzupetnienie
dokumentacii i kosztorysu ofertowego.

SIWZ punkt 3.7 méwi o tymczasowej organizacji ruchu. Prosimy o informacje czy
Zamawiajgcy dysponuje zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu. Jezeli
tak, to prosimy o jakie zamieszczenie na stronie internetowe;.

Jezeli wykonanie i zatwierdzenie projekiu tymczasowej organizacji ruchu lezy w gestii
Wykonawcy to prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej, w ktérej nalezy uwzgledni¢ ww.
koszty.

Umowa §11 pkt 2 méwi o gwarancji na oznakowanie poziome. Prosimy o informacje czy w
ramach zadania Wykonawca ma wykona¢ oznakowanie poziome. Jezeli tak, to prosimy o
przekazanie brakujacej dokumentacji i dodanie odpowiednich pozycji w kosztorysie
ofertowym.

Dot. przewidywanych pfatnosci za wykonane roboty. Zapisy SIWZ (punkt 4.2.2) i zapisy
Umowy (§ pkt4) wykluczajg sie. Prosimy o ujednolicenie zapiséw.

Dot. sposobu ptatnosci opisanego w SIWZ (punkt 4.2.2.). Zamawiajacy wskazuje kwoty
jakie zaptaci w danym roku kalendarzowym zaznaczajgc ptatnosci kwartalne do 30 czerwca
danego roku. Prosze o informacje czy roboty wykonane przez Wykonawce po 30 czerwca
2020 i 2021 bedg ptatne dopiero w nastepnym rok. Czy Zamawiajgcy nie bedzie dokonywat
zadnych platnosci w 3 i 4 kwartale danego roku?

Prosimy o okresienie czy i dla jakich warstw konstrukcyjnych Zamawiajacy bedzie wymagat
wykonania odcinkéw prébnych. Prosimy réwniez o podanie lokalizacji i powierzchni tych
odcinkow.

Prosimy o podanie warto$ci kosztorysu inwestorskiego.

Prosimy o podanie wysokosci érodkéw, jakie Zamawiajgcy zamierza przeznaczyé na
realizacje przedmiotowego zadania.




